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Flans chmitnehmer 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Flanschmitnehmer fur Kreuzgelen- 
ke, insbesondere fur Kreuzgelenke zur Ubertragung hoher Dreh- 
momente . 

Die DE 43 13 141 C2 zeigt einen Flanschmitnehmer fur Kreuzge- 
lenke. Der Flanschmitnehmer ist entlang einer Ebene, die ent- 
lang der Langsachse verlauft und senkrecht zu einer Bohrungs- 
achse der Lagerbohrungen angeordnet ist, durch Stoiiflachen in 
zwei Mitnehmerhalf ten geteilt. Die Stoftflachen der beiden Mit- 
nehmerhalf ten sind mit zueinander komplementar ausgebildeten 
Verzahnungen versehen, deren Zahne im rechten Winkel zur 
Langsachse verlaufen. An einer den Lagerabschnitten abgewand- 
ten Stirnseite weisen die Mitnehmerhalf ten eine Hirth- 
Stirnverzahnung auf, mit der die Mitnehmerhalf ten separat mit 
einem Gegenflansch einer Welle verbindbar sind. Hierzu weisen 
die Mitnehmerhalf ten Durchgangsbohrungen zum Hindurchf iihren 
von Verbindungsschrauben auf. Von den Verzahnungen lassen sich 
nur Kippkrafte aufnehmen. Querkrafte senkrecht zur Langsachse 
konnen jedoch zu Verschiebungen der Mitnehmerhalf ten f iihren. 

Die EP 0 206 026 Al zeigt ebenfalls einen in zwei Mitnehmer- 
half ten geteilten Flanschmitnehmer. Die Mitnehmerhalf ten wei- 
sen Stofiflachen auf, die auf einer Ebene liegen, welche ent- 



lang einer Langsachse des Flans chmitnehmers verlauft und senk- 
recht zur jeweiligen Bohrungsachse der Mitnehmerhalf te ange- 
ordnet ist. Die StoiJ f lachen der beiden Mitnehmerhalf ten weisen 
jeweils gegengleiche Nuten auf, die parallel zur Langsachse 
verlaufen. In jeweils einer Nut der einen Mitnehmerhalf te und 
einer Gegennut der anderen Mitnehmerhalf te sitzt ein PafJstuck 
ein, welches Querkrafte, die rechtwinklig zur Langsachse an- 
greifen, aufnehmen. Die Mitnehmerhalf ten werden mittels einer 
Schraube, die rechtwinklig zur Langsachse verlauft, miteinan- 
der verschraubt. Der Flanschmitnehmer ist mit einem Gegen- 
flansch einer Welle mittels Verbindungsschrauben verbindbar . 

Die DE 26 36 752 Al offenbart ein Kreuzgelenk mit zwei Gelenk- 
gabeln, die uber ein Zapfenkreuz miteinander verbunden sind. 
Das Zapfenkreuz umfafit vier Zapfen, die paarweise auf einer 
gemeinsamen Zapfenachse liegen, wobei sich die Zapfenachsen 
zweier Paare rechtwinklig schneiden. Die Gelenkgabeln umfassen 
jeweils zwei Lagerelemente, in denen jeweils eine Lagerbohrung 
zur Aufnahme eines Zapfens des Zapf enkreuzes vorgesehen ist. 
Die Lagerelemente einer Gelenkgabel sind mittels Bef estigungs- 
schrauben mit einem Gegenflansch verbunden. Die Lagerelemente 
weisen hierzu jeweils zwei parallel zu einer Langsachse der 
Gelenkgabel verlaufende Durchgangsbohrungen auf. Im Gegen- 
flansch sind Gewindebohrungen vorgesehen, in denen die durch 
die Durchgangsbohrungen geflihrten Bef es tigungsschrauben ein- 
sitzen. Die Querschnittsf lache der Lagerelemente in der Ebene, 
die durch das Zapfenkreuz aufgespannt ist, ist aufgrund der 
Durchgangsbohrungen im Vergleich zu einer ungeteilten Gelenk- 
gabel geschwacht. Dies flihrt dazu, dass das maximal ubertrag- 
bare Drehmoment geringer ist. Urn die gleiche Drehmomentuber- 
tragungsf ahigkeit wie bei ungeteilten Gelenkgabeln zu erzie- 
len, mussen die Lagerelemente grolier ausgefuhrt werden, wo- 
durch der Rotationsdurchmesser des Kreuzgelenkes vergroBert 
ware . 



Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Flanschmit- 
nehmer fur Kreuzgelenke vorzuschlagen, der bei geteilter 
Flanschmitnehitier Ausfiihrung eine moglichst hohe Drehmoment- 
iibertragung ermoglicht und vormontierbar ist. 

Die Aufgabe wird er f indungsgemafi gelost durch einen 
Flans chmitnehmer fur Kreuzgelenke 

- mit einer Langsachse 

- mit einer ersten Mitnehmerhalf te und einer zweiten Mitneh- 
merhalf te, 

wobei die erste Mitnehmerhal f te eine erste Trennflache 
aufweist, mit der die erste Mitnehmerhalf te in Anlage zu 
einer zweiten Trennflache der zweiten Mitnehmerhalf te- 
ist, und 

wobei die erste Mitnehmerhalf te eine erste Flanschplatte 
und die zweite Mitnehmerhalf te eine zweite Flanschplatte 
aufweist, 

- mit einer ersten Stirnflache, die durch die erste Flansch- 
platte und der zweiten Flanschplatte gebildet ist, 

wobei die erste Mitnehmerhalf te einen ersten Lagerab- 
schnitt mit einer ersten Lagerbohrung aufweist und die 
zweite Mitnehmerhalf te einen zweiten Lagerabschni tt mit 
einer zweiten Lagerbohrung aufweist, die jeweils von der 
ersten Stirnflache vorstehen, 

wobei die erste Lagerbohrung und die zweite Lagerbohrung 
auf einer gemeinsamen die Langsachse rechtswinklig 
schneidenden Bohrungsachse angeordnet sind, 

- mit einer zweiten Stirnflache, die durch eine erste Verbin- 
dungsflache der ersten Mitnehmerhalf te und durch eine zweite 
Verbindungsf lache der zweiten Mitnehmerhalf te gebildet ist, 

- mit zumindest einem stuf enartigen Riicksprung in der ersten 
Trennflache der ersten Mitnehmerhalf te, der ausgehend von 
der ersten Stirnflache gebildet ist, 
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wobei der Rucksprung der ersten Mitnehmerhalf te durch 

eine erste Stiitzflache, die von der ersten Stirnf lache 
ausgehend parallel zur Langsachse verlauft, 

eine erste Spannf lache, die ausgehend von der ersten 
Stiitzflache die Langsachse senkrecht schneidet, und 

eine erste Stoflflache, die von der ersten Spannflache 
in die erste Verbindungsf lache ubergeht und die paral- 
lel zur Langsachse verlauft, 

gebildet ist, 

mit zumindest einem komplementar zum Rlicksprung ausgebilde- 
ten stuf enartigen Vorsprung in der zweiten Trennflache der 
zweiten Mitnehmerhalf te, 

wobei der Vorsprung der zweiten Mitnehmerhalf te entspre- 
chend dem Rucksprung durch eine zweite Stiitzflache, eine 
zweite Spannflache und eine zweite StoBflache gebildet 
ist, die jeweils mit der entsprechenden Flache der ersten 
Mitnehmerhalf te in Anlage sind, 

wobei die erste Mitnehmerhalf te und die zweite Mitnehmer- 
halfte mittels Bef estigungsschrauben losbar miteinander 
verbunden sind, 

wobei 

die erste Mitnehmerhalf te Sacklochbohrungen mit Innenge- 
winden oder erste Durchgangsbohrungen aufweist, die pa- 
rallel zur Langsachse verlaufen und die von der ersten 
Spannflache ausgehen, 

jeder Sacklochbohrung oder jeder ersten Durch- 
gangsbohrung eine zweite Durchgangsbohrung in der zweiten 
Mitnehmerhalf te zugeordnet ist, die ausgehend von der 
zweiten Verbindungsf lache in die zweite Spannflache mun- 
det, und 

Bef estigungsschrauben ausgehend von der zweiten Verbin- 
dungsflache durch die zweiten Durchgangsbohrungen hin- 
durch gesteckt sind und in den Sacklochbohrungen einsit- 



5 



zen oder Bef estigungsschrauben ausgehend von der zweiten 
Verbindungsf lache durch die zweiten Durchgangsbohrungen 
und durch die ersten Durchgangsbohrungen hindurch ge- 
steckt sind und in Gewindekorpern einsitzen, die sich 
gegen die erste Stirnflache des Flanschmitnehmers abstlit- 
zen. 

Somit wird erzielt, dass die Querschnitte des ersten Lagerab- 
schnitts und des zweiten Lagerabschnitts in der Ebene, die 
durch die Zapfen eines Zapf enkreuzes eines Kreuzgelenkes auf- 
gespannt ist, nicht zusatzlich durch Bohrungen fur Befesti- 
gungsschrauben geschwacht ist. Zudem sind keine Auf lagef lachen 
an den Seiten der Lagerabschnitte, die der Flanschplatte ent- 
fernt angeordnet sind, vorzusehen. Es wird vermieden, dass 
Schraubenkopf e an dem der Flanschplatte abgewandten Ende der 
Lagerabschnitte mit Bauteilen des anderen Flanschmitnehmers 
des Kreuzgelenkes bei grofieren Beugewinkeln kollidieren. Fer- 
ner ist der Flanschmitnehmer vormontierbar , wobei aufgrund der 
Vormontierbarkeit Kippkrafte zwischen den beiden Mitnehmer- 
halften durch die Spannflachen und die Bef estigungsschrauben 
aufgenommen werden und die Bef estigungsschrauben nur auf Zug 
belastet werden. 

Um Torsionsspannungen in den Bef es t igungsschrauben zu vermei- 
den, konnen die Bef estigungsschrauben in Form von Dehnschrau- 
ben gestaltet sein. 

Vorzugsweise weisen die Bef estigungsschrauben Schraubenenden 
auf, die in der Verbindungsf lache versenkt aufgenommen sind. 

Als zusatzliche Bef estigungsmittel kann vorgesehen sein, dass 
in der ersten Mi tnehmerhalf te Sacklochbohrungen mit Innenge- 
winde vorgesehen sind, die parallel zur Bohrungsachse verlau- 
fen und die von der ersten Trennflache ausgehen, dass jeder 
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Sacklochbohrung eine Durchgangsbohrung in der zweiten Mitrteh- 
merhalfte zugeordnet ist, die parallel zur Bohrungsachse ver- 
lauft und die von einen Aufienumf angsf lache der zweiten Mitneh- 
merhalfte ausgehend in die zweite Trennflache miindet, wobei 
Bef es tigungsschrauben durch die Durchgangsbohrungen hindurch 
gesteckt sind und in den Sacklochbohrungen einsitzen. 

Vorzugsweise weisen die erste Stutzflache und die zweite 
Stutzflache Mittel zuiu Ubertragen von Kraften in der Ebene der 
Stiitzflachen auf. Diese konnen dadurch gebildet sein, dass die 
erste Stutzflache und die zweite Stutzflache jeweils eine Ver- 
zahnung aufweisen, die zueinander komplementar ausgebildet 
sind. Die Zahne der Verzahnung der ersten Stutzflache und die 
Zahne der Verzahnung der zweiten Stutzflache verlaufen vor- 
zugsweise parallel zur Langsachse. Andere Winkel zur Langsach- 
se sind jedoch ebenso moglich. Ebenso konnen die erste Stofi- 
flache und die zweite StoBflache Mittel zum Ubertragen von 
Kraften zum Beispiel in Form von Verzahnungen aufweisen. 

Urn Krafte in der Ebene der ersten Spannf lache und der zweiten 
Spannflache ubertragen zu konnen, weisen diese Mittel zum U- 
bertragen von Kraften auf. Die Mittel konnen dadurch gebildet 
sein, daft die erste Spannflache und die zweite Spannflache je- 
weils eine Verzahnung aufweisen, die zueinander komplementar 
ausgebildet sind. 

Um Querkrafte aufzunehmen, kann auch vorgesehen sein, dass in 
der ersten Verbindungsf lache eine Nut vorgesehen ist, die mit 
einer entsprechenden Nut in der zweiten Verbindungsf lache 
fluchtet, dass die Nuten parallel zu der Bohrungsachse verlau- 
fen und dass in den Nuten ein Querkeil einsitzt. 

Um den Flanschmi tnehmer gegenuber einer Langsachse eines Ge- 
genflansche zu zentrieren, kann vorgesehen sein, dass die ers- 
te Verbindungsf lache und die zweite Verbindungsf lache jeweils 



mit Zentrierraitteln zum Zentrieren des Flanschmitnehmers ge- 
genuber einer Langsachse des Gegenf lansches aufweist. Vorzugs- 
weise sind die Zentriermittel durch Hirth-Stirnverzahnungen 
dargestellt . 

Zum Verbinden des Flanschmitnehmers mit einem Gegenflansch 
sind Sacklochbohrungen mit Innengewinden vorgesehen, die je- 
weils von der ersten Verbindungsf lache oder von der zweiten 
Verbindungsf lache ausgehen und parallel zur Langsachse verlau- 
fen. Die Verbindungsschrauben sitzen in den Sacklochbohrungen 
ein. 

Ebenso kann vorgesehen sein, dass ausgehend von der ersten 
Verbindungsf lache und ausgehend von der zweiten Verbindungs- 
flache Durchgangsbohrungen vorgesehen sind, die parallel zur 
Langsachse verlaufen und durch die Verbindungsschrauben durch- 
geftihrt werden konnen. In diesem Fall sind die Verbindungs- 
schrauben durch Muttern am Flanschmitnehmer gesichert. 

Bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele sind anhand der Zeichnungen 
naher erUutern. 

Hierin zeigt 

Figur 1 einen erf indungsgemaften Flanschmitnehmer mit ei- 

nem durchgehenden Riicksprung an der ersten Mit- 
nehmerhalfte und einem durchgehenden Vorsprung an 
der zweiten Mitnehmerhalf te in einer Explosions- 
darstellung, 

Figur 2 einen Flanschmitnehmer gemali Figur 1 in einer 

perspektivischen Ansicht, 
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Figur 3 einen Flanschmitnehmer in einer Explosionsdar- 

stellung, wobei sich der Rucksprung und der Vor- 
sprung nicht uber den gesamten Durchmesser des 
Flanschmitnehmers erstrecken, 

Figur 4 eine erste Mitnehmerhalf te mit zwei Riicksprungen, 

Figur 5 eine zweite Mitnehmerhalf te mit zwei Vorsprungen, 

Figur 6 einen Flanschmitnehmer in einer Explosionsdar- 

stellung, wobei die erste Mitnehmerhalf te einen 
durchgehenden Rucksprung und die zweite Mitneh- 
merhalfte einen durchgehenden Vorsprung aufwei- 
sen, mit Druckplatten, die als Muttern fur Befes- 
tigungsschrauben dienen, und 

Figur 7 einen Flanschmitnehmer gemafi Figur 6 in einer 

perspektivischen Darstellung, 

Figur 8 einen Flanschmitnehmer gemafi Figur 1, wobei die 

erste Spannflache und die zweite Spannflache je- 
weils eine Verzahnung aufweisen. 



Figur 1 zeigt einen Flanschmitnehmer in einer Explosionsdar- 
stellung, und Figur 2 zeigt diesen Flanschmitnehmer im mon- 
tierten Zustand in einer perspektivischen Darstellung. Figuren 
1 und 2 werden im folgenden zusammen beschrieben. 

Der Flanschmitnehmer umfasst eine erste Mitnehmerhalf te 1 und 
eine zweite Mitnehmerhalf te 2. Die erste Mitnehmerhalf te 1 
weist eine erste Flanschplatte 3 und einen einstiickig mit die- 
ser verbundenem ersten Lagerabschnitt 4 auf. Der erste Lager- 
abschnitt 4 weist eine erste Lagerbohrung 5 auf, die koaxial 
zu einer Bohrungsachse 6 angeordnet ist. Die Bohrungsachse 6 



schneidet eine Langsachse 7 des Flans chmitnehmers in einem 
rechten Winkel. 

Die zweite Mitnehmerhalf te^ 2 weist eine zweite Flanschplatte 8 
sowie einen zweiten Lagerabschnitt 9 auf, wobei der zweite La- 
gerabschnitt 9 einstuckig mit der zweiten Flanschplatte 8 aus- 
gebildet ist. In dem zweiten Lagerabschnitt 9 ist eine zweite 
Lagerbohrung 10 vorgesehen, die koaxial zur Bohrungsachse 6 
angeordnet ist* Der Flanschmitnehmer weist eine erste Stirn- 
flache 11 auf, die durch die erste Flanschplatte 3 und die 
zweite Flanschplatte 8 gebildet ist und von der der erste La- 
gerabschnitt 4 und der zweite Lagerabschnitt 9 vorstehen. Fer- 
ner weist der Flanschmitnehmer eine zweite Stirnflache 12 auf, 
die senkrecht zur Langsachse 7 angeordnet ist und die durch 
eine erste Verbindungsf lache 13 und eine zweite Verbindungs- 
f lache 14 gebildet ist. Die erste Verbindungsf lache 13 ist an 
der ersten Flanschplatte 3, und die zweite Verbindungsf lache 
14 ist an der zweiten Flanschplatte angeordnet. 

Die erste Mitnehmerhalf te 1 weist eine erste Trennflache 26 
auf, die im montierten Zustand des Flanschmitnehmers in Anlage 
zu einer zweiten Trennflache 36 der zweiten Mitnehmerhalf te 2 
ist. Die erste Trennflache ist 26 ist an der Flanschplatte 3 
der ersten Mitnehmerhalf te 1 angeordnet und weist einen stu- 
fenartigen Rucksprung auf, der ausgehend von der ersten Ver- 
bindungsf lache 13 von einer ersten Stofiflache 15 einer ersten 
Spannf lache 16 und einer ersten Stutzf lache 17 gebildet ist. 
Die erste Stofiflache 15 geht von der ersten Verbindungsf lache 
13 aus und verlauft parallel zur Langsachse 7. Die erste Stofi- 
flache 15 geht uber in die erste Spannflache 16, die die 
Langsachse 7 im montierten Zustand der Mitnehmerhalf ten 1, 2 
senkrecht schneidet. Die erste Spannflache 16 geht in die ers- 
te Stiitzflache 17 liber, die parallel zur Langsachse 7 verlauft 
und in die erste Stirnflache 11 des Flanschmitnehmers uber- 



geht. Der Rucksprung erstreckt sich in radialer Richtung iiber 
den gesamten Durchmesser der ersten Flanschplatte 3. 

Die zweite Trennflache 36 ist an der zweiten Flanschplatte 8 
der zweiten Mitnehmerhalf te 2 angeordnet und weist einen stu- 
fenartigen Vorsprung auf, der gegengleich zum Rucksprung der 
ersten Flanschplatte 3 ausgebildet ist. Der Vorsprung ist 
durch eine zweite Stolif lache 18, eine zweite Spannflache 19 
und eine zweite Stutzflache 20 gebildet. Die zweite Stollflache 
18 geht von der zweiten Verbindungsf lache 14 aus und verlauft 
parallel zur Langsachse 7. Die zweite Spannflache 19 geht von 
der zweiten Stofiflache 18 aus und ist senkrecht zur Langsachse 
7 angeordnet. Die zweite Spannflache 19 geht in die zweite 
Stutzflache 20 iiber, die parallel zur Langsachse 7 verlauft. 

Im . montierten Zustand der ersten Mitnehmerhalf te 1 und der 
zweiten Mitnehmerhalf te 2 sind die erste Stoftflache 15 und die 
zweite Stofiflache 18, die erste Spannflache 16 und die zweite 
Spannflache 19 sowie die erste Stutzflache 17 und die zweite 
Stutzflache 20 miteinander in Anlage. Hierbei weisen die erste 
Stutzflache 17 und die zweite Stutzflache 20 jeweils eine Ver- 
zahnung auf, wobei die Verzahnung der ersten Stutzflache 17 
komplementar zur Verzahnung der zweiten Stutzflache 2 0 ausge- 
bildet ist. Die Zahne der Verzahnungen verlaufen parallel zur 
Langsachse 7 . 

Die erste Mitnehmerhalf te 1 und die zweite Mitnehmerhalf te 2 
sind mittels Bef estigungsschrauben 21 losbar miteinander ver- 
bunden. Hierzu weist die erste Mitnehmerhalf te 1 Sacklochboh- 
rungen (nicht dargestellt) mit Innengewinden auf, die parallel 
zur Langsachse 7 verlaufen und von der ersten Spannflache 16 
ausgehen. Jeder der ersten Sacklochbohrungen ist eine zweite 
Durchgangsbohrung 22 in der zweiten Mitnehmerhalf te 2 zugeord- 
net, die ausgehend von der zweiten Verbindungsf lache 14 in die 



zweite Spannf lache 19 mundet . Die Befestigungsschrauben 21 
werden ausgehend von der zweiten Verbindungsf lache 14 durch 
die zweiten Durchgangsbohrungen 22 der zweiten Mitnehmerhalf te 
2 gesteckt und in die Sacklochbohrungen mit Innengewinden der 
ersten Mitnehmerhalf te 1 eingeschraubt . 

Ferner sind zum Verspannen der ersten Mitnehmerhalf te 1 mit 
der zweiten Mitnehmerhalf te 2 Durchgangsbohrungen 2 3 in der 
zweiten Mitnehmerhalf te 2 vorgesehen, die ausgehend von einer 
AulJenumf angs f lache 24 in die zweite Stiitzflache 20 munden und 
die die Langsachse 7 mit Abstand kreuzen. Jede Durchgangsboh- 
rung 23 in der zweiten Mitnehmerhalf te 2 ist eine Sacklochboh- 
rungen (nicht dargestellt) mit Innengewinden in der ersten 
Mitnehmerhalf te 1 zugeordnet, die ausgehend von der ersten 
Stiitzflache in Verlangerung der Durchgangsbohrungen 23 verlau- 
fen. Befestigungsschrauben (nicht dargestellt) werden ausge- 
hend von der Aufienumf angs f lache 2 4 durch die Durchgangsbohrun- 
gen 23 der zweiten Mitnehmerhalf te 2 hindurchgesteckt und in 
die Sacklochbohrungen mit Innengewinden der ersten Mitnehmer- 
half te 1 eingeschraubt . 

Um das Flanschelement mit einem Gegenflansch zu verbinden, 
sind in der ersten Verbindungsf lache 13 und der zweiten Ver- 
bindungsf lache 14 Sacklochbohrungen (nicht dargestellt) mit 
Innengewinden vorgesehen, die parallel zur Langsachse 7 ver- 
laufen und gleichmallig auf einen Umfang um die Langsachse 7 
verteilt sind. In die Sacklochbohrungen mit Innengewinden wer- 
den Verbindungsschrauben 25 in Form von Stif tschrauben einge- 
schraubt. Die eingeschraubten Verbindungsschrauben 25 stehen 
liber die zweite Stirnflache des Flanschelementes vor und kon- 
nen durch Durchgangsbohrungen eines Gegenf lansches gesteckt 
werden und mittels Muttern gesichert werden. Um den 
Flanschmitnehmer gegenuber einer Langsachse des Gegenf lansches 
zentrieren zu konnen und um Mittel fiir die Drehmomentubertra- 



gung bereit zustellen, ist die zweite Stirnflache 12 mit einer 
Hirth-Stirnverzahnung versehen, die in eine komplementare 
Hirth-Stirnverzahnung des Gegenf lansches eingreifen kann. 

Figur 3 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel eines 
Flanschmitnehmers mit einer ersten Mitnehmerhalf te 101 und ei- 
ner zweiten Mitnehmerhalf te 102 in einer Explosionsdarstel- 
lung. Die Bauteile, die mit Bauteilen der Figuren 1 und 2 u- 
bereinstimmen, sind mit Bezugszeichen versehen, die urn den 
Wert 100 erhoht sind, und bei den Figuren 1 und 2 beschrieben. 

Der Rucksprung in der ersten Trennflache 126 der ersten Mit- 
nehmerhalfte 101 und der Vorsprung in der zweiten Trennflache 
136 der zweiten Mitnehmerhalf te 102 erstrecken sich in radia- 
ler Richtung nicht bis zur Aufienumf angsf lache 124. Sie reichen 
lediglich jeweils bis zu einem Bereich der Trennf lachen 126, 
136 die von der Aufienumf angsf lache 124 ausgehen und auf einer 
Ebene liegen, die senkrecht zur Bohrungsachse 106 angeordnet 
ist und entlang der Langsachse 107 verlauft. 

Dargestellt sind Bef estigungsschrauben 127, die durch die 
Durchgangsbohrungen 123 des zweiten Mitnehmerteils 102 hin- 
durchgesteckt sind und in Sacklochbohrungen mit Innengewinden 
in der' ersten Mitnehmerhalf te 101 eingeschraubt werden konnen. 

In der ersten Mitnehmerhalf te 101 sind erste Durchgangsbohrun- 
gen 128 vorgesehen. Die Bef estigungsschrauben 121 werden aus- 
gehend von der zweiten Verbindungsf lache 114 durch die zweiten 
Durchgangsbohrungen 122 der zweiten Mitnehmerhalf te 102 und 
durch die ersten Durchgangsbohrungen 128 der ersten Mitnehmer- 
half te 101 durchgesteckt und mittels Muttern 129 gesichert. 



In der zweiten Stirnflache 112 ist eine Nut 130 vorgesehen, in 
der ein Querkeil 131 einsitzt. Die Nut 130 verlauft parallel 
zur Bohrungsachse 106. Der Querkeil 131 ist mit Schrauben 132 
in der Nut 130 befestigt. 

Figur 4 zeigt eine erste Mitnehmerhalf te 201, und Figur 5 
zeigt eine zweite Mitnehmerhalf te 202 einer weiteren Ausfiih- 
rungsform eines Flanschmitnehmers . Bauteile, die mit Bauteilen 
der Figuren 1 und 2 ubereinstimmen, sind mit Bezugszeichen 
versehen, die urn den Wert 200 erhoht sind, und bei den Figuren 
1 und 2 beschrieben. Bauteile, die mit Bauteilen der Figur 3 
ubereinstimmen, sind mit Bezugszeichen versehen, die urn den 
Wert 100 erhoht sind, und bei Figur 3 beschrieben. Im folgen- 
den werden die Figuren 4 und 5 zusammen beschrieben. 

Die erste Trennflache 226 der ersten Mitnehmerhalf te 201 weist 
zwei Rucksprunge auf, die sich in radialer Richtung liber einen 
Teilbereich des Durchmessers des Flanschmitnehmers erstrecken. 
Die zweite Trennflache 236 der zweiten Mitnehmerhalf te 202 
weist entsprechende Vorsprunge auf, die sich ebenfalls in ra- 
dialer Richtung lediglich uber einen Teilbereich des Durchmes- 
sers des Flanschmitnehmers erstrecken. 

Die Figuren 6 und 7 zeigen eine alternative Ausfuhrung eines 
Flanschmitnehmers gemafl der Figuren 1 und 2. Ubereinstimmende 
Bauteile sind mit Bezugszeichen versehen, die urn den Wert 300 
erhoht sind, und sind bei den Figuren 1 und 2 beschrieben. 

Die erste Mitnehmerhalf te 301 weist anstelle der Sacklochboh- 
rungen mit Innengewinden erste Durchgangsbohrungen 328 auf. 
Die Bef estigungsschrauben 321 sind ausgehend von der zweiten 
Verbindungsf lache 314 der zweiten Mitnehmerhalf te 302 durch 
die zweiten Durchgangsbohrungen 322 sowie durch die ersten 
Durchgangsbohrungen 328 der ersten Mi tnehmerhal f te 301 hin- 
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durchgef uhrt unci in Innengewincie von Druckplatten 333 ge- 
schraubt. Zwei Druckplatten 333 fur jeweils sechs Befesti- 
gungsschrauben 321 sind vorgesehen. Die Druckplatten 333 stiit- 
zen sich gegen die erste Stirnflache 311 des Flanschmitnehmers 
ab. Weitere Bef estigungsschrauben 334 sind durch Durchgangs- 
bohrungen (nicht dargestellt) der zweiten Mitnehmerhalf te 302 
und durch Durchgangsbohrungen (nicht dargestellt) der ersten 
Mitnehmerhalf te 301 hindurchges teckt und mit Muttern 335 gesi- 
chert . 

Der Vorteil der Ausfiihrungsf orm mit Druckplatten 333 besteht 
darin, dass bei korrodierten Bef estigungsschrauben 321 die 
Kopfe der Bef estigungsschrauben 321 mit einem Brennschneider 
entfernt werden konnen und die Druckplatten 333 dann lose auf 
der ersten Stirnflache 311 des Flanschmitnehmers aufliegen und 
samt der Bef estigungsschrauben 321 entfernt werden konnen, 

Figur 8 zeigt einen Flanschmitnehmer gemafi Figur 1, wobei u- 
bereinstimmende Bauteile mit Bezugszeichen versehen sind, die 
um den Wert 400 erhoht sind und bei Figur 1 beschrieben sind. 

Um Krafte in der Ebene der ersten Spannflache 416 und der 
zweiten Spannflache 419 ubertragen zu konnen, weist die erste 
Spannflache 416 eine Langsver zahnung auf, die komplementar zu 
einer Langsver zahnung der zweiten Spannflache 419 ausgebildet 
ist. Diese Verzahnungen konnen. in Kombination, wie gezeigt, 
mit Verzahnungen an der ersten Stlitzflache 417 und der zweiten 
Stiitzflache 420 vorgesehen sein. Ebenso konnen die erste Stofi- 
flache 415 und die zweite Stoiiflache 418 Verzahnungen zur U- 
bertragung von Querkraften aufweisen. 
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Flans chmitnehmer 



Bezugszeichenliste 



1, 


101, 


201, 


301, 


401 


erste Mitnehmerhalf te 


2, 


102, 


202, 


302, 


402 


zweite Mitnehmerhalf te 


3, 


103, 


203, 


303, 


403 


erste Flanschplatte 


4, 


104, 


204, 


304, 


404 


erster Lagerabschnitt 


5, 


105, 


205, 


305, 


405 


erste Lagerbohrung 


6, 


106, 


206, 


306, 


406 


Bohrungsachse 


7, 


107, 


207, 


307, 


407 


Langs achse 


8, 


108, 


208, 


308, 


408 


zweite Flanschplatte 


9, 


109, 


209, 


309, 


409 


zweiter Lagerabschnitt 


10, 


110, 


210, 


310, 


410 


zweite Lagerbohrung 


11 










erste Stirnflache 


12 










zweite Stirnflache 


13, 


113, 


213, 


313, 


413 


erste Verbindungsf lache 


14, 


114, 


214, 


314, 


414 


zweite Verbindungsf lache 


15, 






315, 


415 


erste Stofiflache 


16, 


116, 


216, 


316, 


416 


erste Spannflache 


17, 


117, 


217, 


317, 


417 


erste Stiitzflache 


18, 


118, 


218, 


318, 


418 


zweite StoJiflache 


19, 


119, 


219, 


319, 


419 


zweite Spannflache 


20, 


120, 


220, 


320, 


420 


zweite Stiitzflache 
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21, 


121, 




321, 


421 


22, 


122, 


222, 


322, 


422 


23, 


123, 


223, 


323, 


423 


24, 


124, 


224, 


324, 


424 


25, 








425 


26, 


126, 


226, 


326, 


426 




127, 






427 




128, 


228, 


328 






129 










130, 


230 







131 



132 

333 
334 
335 

36, 136, 236, 336, 436 



Bef estigungsschraube 

zweite Durchgangsbohrung 

Durchgangsbohrung 

AuBenumf angsf lache 

Verbindungsschraube 

erste Trennflache 

Bef estigungsschraube 

erste Durchgangsbohrung 

Mutter 

Nut 

Querkeil 

Schraube 

Druckplatte 

Bef estigungsschraube 

Mutter 

zweite Trennflache 
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Fl ans chmi t nehme r 



Patentanspriiche 

1. Flanschmitnehmer fur Kreuzgelenke 

- mit einer Langsachse (7, 107, 207, 307) , 

- mit einer ersten Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) und ei- 
ner zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302), 

wobei die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) eine 
erste Trennflache (26, 126, 226, 326) aufweist, mit der 
die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) in Anlage 
zu einer zweiten Trennflache (36, 136, 236, 336) der 
zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302) ist, und 

wobei die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) eine 
erste Flanschplatte (3, 103, 203, 303) und die zweite 
Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302) eine zweite Flansch- 
platte (8, 108, 208, 308) aufweist, 

- mit einer ersten Stirnflache (11), die durch die erste 
Flanschplatte (3, 103, 203, 303) und der zweiten Flansch- 
platte (8, 108, 208, 308) gebildet ist, 

wobei die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) einen 
ersten Lagerabschnitt (4, 104, 204, 304) mit einer ers- 
ten Lagerbohrung (5, 105, 205, 305) aufweist und die 
zweite Mi tnehmerhal f te (2, 102, 202, 302) einen zweiten 
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Lagerabschnitt (9, 109, 209, 309) mit einer zweiten La- 
gerbohrung (10, 110, 210, 310) aufweist, die jeweils von 
der ersten Stirnflache (11) vorstehen, 

wobei die erste Lagerbohrung (5, 105, 205, 305) und die 
zweite Lagerbohrung (10, 110, 210, 310) auf einer ge- 
meinsamen die Langsachse (7, 107, 207, 307) rechtswink- 
lig schneidenden Bohrungsachse (6, 106, 206, 306) ange- 
ordnet sind, 

mit einer zweiten Stirnflache (12), die durch eine erste 
Verbindungsf lache (13, 113, 213, 313) der ersten Mitnehmer- 
halfte (1, 101, 201, 301) und durch eine zweite Verbin- 
dungsflache (14, 114, 214, 314) der zweiten Mitnehmerhalf te 
(2, 102, 202, 302) gebildet ist, 

mit zumindest einem stuf enartigen Rucksprung in der ersten 
Trennflache (26, 126, 226, 326) der ersten Mitnehmerhalf te 
(1, 101, 201, 301), der ausgehend von der ersten Stirnfla- 
che (11) gebildet ist, 

wobei der Rucksprung der ersten Mitnehmerhalf te (1, 101, 
201, 301) durch 

eine erste Stutzflache (17, 117, 217, 317), die von 
der ersten Stirnflache (11) ausgehend parallel zur 
Langsachse (7, 107, 207, 307) verlauft, 

eine erste Spannflache (16, 116, 216, 316), die aus- 
gehend von der ersten Stutzflache (17, 117, 217, 317) 
die Langsachse (7, 107, 207, 307) senkrecht schnei- 
det, und 

eine erste Stoliflache (15, 115, 215, 315), die von 
der ersten Spannflache (16, 116, 216, 316) in die 
erste Verbindungsf lache (14, 114, 214, 314) ubergeht 
und die parallel zur Langsachse (7, 107, 207, 307) 
verlauft, 

gebildet ist, 

mit zumindest einem komplementar zum Rucksprung ausgebilde- 



ten stuf enartigen Vorsprung in der zweiten Trennflache (36, 
136, 236, 336) der zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 
302), 

wobei der Vorsprung der zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 
202, 302) entsprechend dem Rucksprung durch eine zweite 
Stutzflache (20, 120, 220, 320), eine zweite Spannflache 
(19, 119, 219, 319) und eine zweite Stoftflache (18, 118, 
218, 318) gebildet ist, die jeweils mit der entsprechen- 
den Flache der ersten Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) 
in Anlage sind, 

wobei die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) und 
die zweite Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302) mittels 
Bef estigungsschrauben (21, 121, 321) losbar miteinander 
verbunden sind, 

wobei 

die erste Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) Sackloch- 
bohrungen mit Innengewinden oder erste Durchgangsbohrun- 
gen (128, 228, 328) aufweist, die parallel zur Langsach- 
se (7, 107, 207, 307) verlaufen und die von der ersten 
Spannflache (16, 116, 216, 316) ausgehen, 

jeder Sacklochbohrung oder jeder ersten Durch- 
gangsbohrung (12 8, 228, 328) eine zweite Durchgangsboh- 
rung (22, 122, 222, 322) in der zweiten Mitnehmerhalf te 
(2, 102, 202, 302) zugeordnet ist, die ausgehend von der 
zweiten Verbindungsf lache (14, 114, 214, 314) in die 
zweite Spannflache (19, 119, 219, 319) mundet, und 

Bef estigungsschrauben (21, 121) ausgehend von der zwei- 
ten Verbindungsf lache (14, 114, 214) durch die zweiten 
Durchgangsbphrungen (22, 122, 222) hindurch gesteckt 
sind und in den Sacklochbohrungen einsitzen oder Befes- 
tigungsschrauben (321) ausgehend von der zweiten Verbin- 
dungsf lache (314) durch die zweiten Durchgangsbohrungen 
(322) und durch die ersten Durchgangsbohrungen (328) 
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hindurch gesteckt sind und in Gewindekorpern (333) ein- 
sitzen, die sich gegen die erste Stirnf lache des 
Flanschmitnehmers abstutzen . 

2. Flans chmitnehmer nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Bef estigungsschrauben (21, 121, 321) in Form von 
Dehnschrauben gestaltet sind. 

*» 

3. Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Bef estigungsschrauben (21, 121, 321) Schraubenenden 
aufweisen, die in der zweiten Verbindungsf lache (14, 114, 
214, 314) versenkt auf genommen sind. 

4. Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass in der ersten Mitnehmerhalf te (1, 101, 201, 301) Sack- 
lochbohrungen mit Innengewinde vorgesehen sind, die parallel 
zur Bohrungsachse (6, 106, 206, 306) verlaufen und die von 
der ersten Trennflache (26, 126, 226, 326) ausgehen, und 

dass jeder Sacklochbohrung eine Durchgangsbohrung (23, 123, 

223, 323) in der zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302) 

zugeordnet ist, die parallel zur Bohrungsachse (6, 106, 206, 

306) verlauft und die von einer Auftenumf angs f lache (24, 124, 



224, 324) der zweiten Mitnehmerhalf te (2, 102, 202, 302) aus- 
gehend in die zweite Trennflache (36, 136, 236, 336) mundet, 

wobei Befestigungsschrauben (127) durch die Durchgangsbohrun- 
gen hindurch gesteckt sind und in den Sacklochbohrungen ein- 
sitzen. 

Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die erste Stutzflache (17, 117) und die zweite Stutzfla- 
che (20, 120) Mittel zum Ubertragen von Kraften in der Ebene 
der Stutzf lachen. (17, 117, 20, 120) aufweisen. 

Flanschmitnehmer nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste Stutzflache (17, 117) und die zweite Stutzfla- 
che (20, 120) als Mittel zum Ubertragen von Kraften jeweils 
eine Verzahnung aufweisen, die zueinander komplementar ausge- 
bildet sind. 

Flanschmitnehmer nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Zahne der Verzahnung der ersten Stutzflache (17, 
117) und die Zahne der Verzahnung der zweiten Stutzflache 
(20, 120) parallel zur Langsachse (7, 107) verlaufen. 
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8. Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste Spannflache (417) und die zweite Spannflache 
(420) Mittel zum Obertragen von Kraften in der Ebene der 
Spannflachen (417, 420) aufweisen. 

9. Flanschmitnehmer nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

*# 

dass die erste Spannflache (417) und die zweite Spannflache 
(420) als Mittel zum Ubertragen von Kraften jeweils eine Ver- 
zahnung aufweisen, die zueinander komplementar ausgebildet 
sind. 



10. Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 9, 



dadurch gekennzeichnet, 

dass in der ersten Verbindungsf lache (113, 213) eine Nut 
(130, 230) vorgesehen ist, die mit einer entsprechenden Nut 
in der zweiten Verbindungsf lache (114, 214) fluchtet, 

dass die Nuten (130, 230) parallel zu der Bohrungsachse (106, 
206) verlaufen und 

dass in den Nuten ein Querkeil (131) einsitzt. 



11. Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 10, 



dadurch gekennzeichnet, 



dass die erste Verbindungsf lache (13, 113, 213, 313) und die 
zweite Verbindungsf lache (14, 114, 214, 314) jeweils mit 
Zentriermitteln zum Zentrieren des Flanschmitnehmers gegen- 
uber einer Langsachse des Gegenflansch.es aufweisen. 

Flanschmitnehmer nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Zentriermittel durch Hirth-Sti r n ve r z ahnungen gebil- 
det sind. 

Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ausgehend von der ersten Verbindungsf lache (13, .113, 
213) und ausgehend von der zweiten Verbindungsf lache (14, 
114, 214) Sacklochbohrungen mit Innengewinden vorgesehen 
sind, die parallel zur Langsachse (7, 107, 207) verlaufen und 
in denen die Verbindungsschrauben (25) einsitzen konnen. 

Flanschmitnehmer nach einem der Anspruche 1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ausgehend von der ersten Verbindungsf lache (313) und 
ausgehend von der zweiten Verbindungsf lache (314) Durchgangs- 
bohrungen vorgesehen sind, die parallel zur Langsachse (307) 
verlaufen und durch die Verbindungsschrauben durchgefiihrt 
werden konnen. 




FIG. 6 
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Flans chmi tnehmer 



Zusammenf as sung 



Flanschmitnehmer fur Kreuzgelenke mit einer ersten Mitnehmer- 
halfte 1, die eine erste Flanschplatte 3 und einen ersten La- 
gerabschnitt 4 aufweist, mit einer zweiten Mitnehmerhalf te 2, 
die eine zweite Flanschplatte 8 und einen zweiten Lagerab- 
schnitt 9 aufweist, mit einer ersten Stirnflache, von der die 
Lagerabschnitte 4, 9 vorstehen, mit einer zweiten Stirnflache, 
die durch eine erste Verbindungsf lache 13 der ersten Mitneh- 
merhalfte 1 und von einer zweiten Verbindungsf lache 14 der 
zweiten Mitnehmerhalf te 2 gebildet ist, mit zumindest einem 
stuf enartigen Riicksprung an der ersten Mitnehmerhalf te 1, mit 
zumindest einem komplementar zum Riicksprung ausgebildeten, 
stuf enartigen Vorsprung an der zweiten Mitnehmerhalf te 2. Die 
erste Mitnehmerhalf te 1 und die zweite Mitnehmerhalf te 2 sind 
mittels Bef estigungsschrauben 21 losbar miteinander verbunden. 
Hierzu weist die erste Mitnehmerhalf te 1 Sacklochbohrungen mit 
Innengewinden auf, die parallel zu einer Langsachse 7 verlau- 
fen, die von der ersten Spannf lache 16 ausgehen. Jeder Sack- 
lochbohrung ist eine Durchgangsbohrung 22 in der zweiten Mit- 
nehmerhalfte 2 zugeordnet, wobei die Bef estigungsschrauben 21 
durch die Durchgangsbohrungen 22 hindurchgesteckt sind und in 
den Sacklochbohrungen einsitzen. 



Figur 1 



